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instalujemy czyste powietrze

URZADZENIA FILTRACYJNE BART

BART BFC z wktadami workowymi s

——

BART CFC z wktadami nabojowymi s
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ROZWIAZANIA SKROJONE NA MIARE
INDYWIDUALNYCH POTRZEB

CHARAKTERYSTYKA

Firma BART Sp. z 0.0. proponuje rozwigzania skrojone na
miare indywidualnych potrzeb Klientéw. Majac na
uwadze wieloletnie do$wiadczenie w dziedzinie
eliminowania zagrozen w miejscu pracy, odpylania i
wentylacji, kadra inzynierska BART zaprojektowata
dostosowane do wymagan poszczegdlnych aplikacji

www.bart-vent.pl

Ciezsze czastki zawarte we wprowadzonym powietrzu
opadajg na dno leja zbiorczego, dzieki uzyskaniu
predkosci mniejszej, niz predkos$¢ porywania, a nastepnie
unosi lekkie frakcje pytéw i dymoéw do komory z filtrami
wymiennymi. Z dna leja pyt jest przesypywany do
pojemnika na pyt lub odbierany uktadem transportu

modele urzadzen filtracyjnych z wktadami workowymi
BART BFC oraz z wktadami nabojowymi BART CFC w
wersji standardowej i specjalnej Ex, przystosowanej do
separacji mieszanin pytowych tworzacych atmosfere
wybuchowa.

pytu.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Specyfikacje techniczng dla dostepnych modeli urzadzen

Urzadzenie filtracyjne z wktadami workowymi BART przedstawiono w ponizszej tabeli:

BFC Iub z wktadami nabojowymi BART CFC jest
jednostka filtracyjng ze zautomatyzowanym
oczyszczaniem wktadéw filtracyjnych poprzez impulsy
sprezonego powietrza i stuzy do oczyszczania powietrza
z suchych zanieczyszczen pytowych w przemystowych
instalacjach odpylania i odkurzania. Dostosowany jest
takze do separacji mieszanin pytowych tworzacych
atmosfere wybuchowg. Urzadzenie to moze stanowié
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cze$¢ wyposazenia linii produkcyjnej lub pracowa¢ jako [Elods] ) ST mzN g ke
samodzielny odpylacz zanieczyszczonego powietrza, BART BFC
zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz pomieszczen. BART BEC 19-8 800-1000 19 112/1100 8 405

BART BFC 19- 8 Ex 414
BART BFC oraz BART CFC zapewniaja niezwykle

. X : . BART BFC 81-16 1600-2000 31 112/1400 16 761
skuteczne, nieprzerwane usuwanie pytéw w trakcie BART BFC 31-16 Ex 778
procesow technologicznych w zaktadzie produkcyjnym. BART CEC
Urzadzenie posiada wstepng komore filtracyjng w
; ; : BART CFC 4-68 . 481
ksztatcie walca z wlotem powietrza umieszczonym na 3000-4200 4 325/1000 68

S . . . BART CFC 4-68 Ex 634
bocznej $cianie. Kréciec wlotowy podaje zanieczysz-

czenia stycznie do walca komory wywotujac separacje
frakcji grubej i odcigzenie pierwszego rzedu wktadéw
filtracyjnych. Podany do komory filtra strumien
zapylonego powietrza wprowadzany jest w ruch wirowy.

BART CFC 4-90 4000-5600 4 325/1320 90 =
BART CFC 4-90 Ex e

BART CFC 4-109 5000-6700 4 325/1600 109 il
BART CFC 4-109 Ex 721

ATUTY ROZWIAZANIA:

BART BFC - Urzadzenie filtracyjne
z wktadami workowymi

BART CFC - Urzadzenie filtracyjne
z wktadami nabojowymi (cartridge)

wysoka skutecznosc filtracji przy zastosowaniu do wysoka wydajnos¢,
réznych typow aplikaciji; skuteczna filtracja,
wysoko skuteczny automatyczny system czyszczacy; automatyczny system czyszczacy,
d’rug? 2ywotno§é, przy diugim pkresi'e eksploatacji przystepna cena,
pomiedzy wymiang wktadéw filtracyjnych; . L. .. .,
dtuga zywotnosc i okres eksploatacji wktadow.

przeznaczone do odpylania, jak i do systemow

centralnego odkurzania; Filtr nabojowy (patronowy) przeznaczony jest do
separacji lekkich pytéw powstajacych podczas obrébki
metali, tworzyw sztucznych, farb proszkowych, pytow i

dymow spawalniczych.

przeznaczone do pracy z trudnymi pytami, takze o
charakterze wybuchowym.

Filtry workowe sprawdzajg sie w przemysle
energetycznym, ceramicznym, hutniczym, metalowym, a
takze farmaceutycznym i spozywczym.



BART - KOMPLEKSOWE INSTALACJE

WERSJE SPECJALNE URZADZEN

Urzadzenie wykonane w wersji specjalnej BART BFC Ex
oraz BART CFC Ex moze by¢ zastosowane do separacji
mieszanin pytéw klasy St1 podgrupy IIIA lub [lIB,
tworzacych atmosfere wybuchowa, zgodnie z wymogami
Dyrektywy 2014/34/UE - ATEX.

Urzadzenie filtracyjne serii BART BFC Ex oraz BART CFC
Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym moze pracowaé w
strefie 22. po spetnieniu warunkéw opisanych w
instrukcji urzadzenia. Wszystkie dostepne urzadzenia
filtracyjne w wykonaniu przeciwwybuchowym sa
oznaczone symbolem ,Ex” wystepujagcym w nazwie
modelu danego urzadzenia.

Oferowane s3g takze wersje urzadzenia dla alternatyw-

nych systeméw odbioru odseparowanego pytu:

« wersja przeznaczona do podwieszenia zbiornika
metalowego na pyt, ze zbiornikiem o pojemnosci 60
litrow dla modeli z serii BART BFC lub o pojemnosci
90 litréw dla modeli z serii BART CFC,

e oraz wersja z zaworem rotujagcym pod roztadunek
workéw o pojemnosci okoto 1m3 do stacji Big Bag.

Powierzchnia filtracji powietrza dla serii urzadzen BART
BFC moze wynosi¢ od 9 do 16m2, natomiast dla BART
CFCod 68 do 110m2.

Wartos¢ przeptywu powietrza obliczana jest w
zaleznodci od rodzaju aplikacji wedtug wspdtczynnika
obcigzenia materiatu filtracyjnego.

instalujemy czyste powietrze

ZASTOSOWANIE

Urzadzenia filtracyjne BART BFC i BART CFC stosuje sie
w uktadach odpylania oraz centralnego odkurzania.
Urzadzenie z filtracyjnym wktadem workowym
przeznaczone jest do pracy z pytem o szczegdlnie
trudnym charakterze, réwniez pytem tworzacym
atmosfere wybuchowa i znajduje zastosowanie w
przemysle energetycznym - do odpylania pytu
weglowego, przemysle ceramicznym, hutniczym - przy
odpylaniu piecéw odlewniczych, w zaktadach
cieptowniczych, czy koksowniach.

Urzadzenia z wktadem nabojowym sprzyjaja separacji
Izejszych pytéw powstajagcyh na rozbudowanych
stanowiskach spawalniczych, przy obrdébce metali,
tworzyw sztucznych, przy szlifowaniu, Srutowaniu,
piaskowaniu, w malarniach proszkowych.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

BART BFC: Wktady filtracyjne w postaci workéw
mocowane s3 do dna sitowego za pomoca
zintegrowanych pierscieni rozpreznych. Worki natozone
sg na specjalne konstrukcje mocowane do dna sitowego.
Wymiana zuzytych workéw odbywa sie od ,strony
czystej” po otwarciu pokrywy z dnem elipsoidalnym.
Pionowe potozenie workéw utatwia proces
oczyszczania. Worki wykonano z materiatu pokrytego
poliestrem, zapobiegajagcym gromadzeniu sie tadunkéw
elektrostatycznych.

BART CFC: Wktady filtracyjne w postaci walca
montowane sg do gornej potki za pomoca $rub. Pierscien
w gbrnej czesci wktadow filtracyjnych z odpowiednio
wykonanymi zaczepami pozwala na bardzo tatwe i
szybkie demontowanie wktadéw. Pionowe ich potozenie
utatwia proces oczyszczania. W zespole filtracyjnym
zastosowano wktady filtracyjne wykonane z materiatu
poliestrowo-celulozowego o skutecznosci separacji 99%
dla czasteczek 0,5 um.

Oczyszczanie wktadéw realizowane jest przez sterownik
zarzadzajacy praca elektrozaworéw, ktére podajg do
wnetrza wktadéw filtracyjnych kolejne impulsy
sprezonego powietrza. Kotowy, kotnierzowy wylot
oczyszczonego powietrza znajdujacy sie w gornej czesci
urzadzenia filtracyjnego pozwala na podtaczenie do filtra
rurociggu lub bezposredni montaz odpowiedniego
wentylatora na opcjonalnym stojaku.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
konstrukcyjnych, zmiany parametréw i nieznacznych réznic w
wymiarach niepogarszajgcych waloréw uzytkowych urzqdzenia
oraz niemajqgcych wptywu na bezpieczne uzytkowanie.



BART - KOMPLEKSOWE INSTALACJE instalujemy czyste powietrze

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - WYMIARY

Szczegdtowe wymiary dostepnych modeli urzadzen
filtracyjnych podano w ponizszej tabeli i oznaczono na

rysunkach:
Srednica Wysokos¢ | Wysokos¢ | Wysokosé [Srednica panelu| Odlegtos¢  |Maks. dtugosé kanatu| Odlegtosé srodka Odlegtos¢ srodka |Wysokos¢ catkowita
filtra filtra konstrukcji | catkowita | dekompresyj- | $rodka panelu lub kolana krééca wlotowego | krééca wlotowego przy otwartej
wsporczej nego od podtoza dekompresyjnego od podtoza* od podtoza* dennicy*
(dla wersji Ex) (dla wersji Ex)* (dla wersji Ex)
Model mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

BART BFC 19-8 950 2540 2200 4280 2496 3919 5191
BART BFC 19-8 Ex 510 3056 1500

BART BFC 31-16 1200 3120 2500 4990 2878 4570 6101
BART BFC 31-16 Ex 510 3400 1500

BART CFC 4-68 1200 2804 2500 4668 1500 2951 4170 5778
BART CFC 4-68 Ex 4804 510 3607 2965 4306 5914
BART CFC 4-90 1200 3124 2500 4988 1500 3001 4490 6098
BART CFC 4-90 Ex 5254 600 3749 3007 4756 6364
BART CFC 4-109 1200 3404 2500 5268 1500 3001 4770 5914
BART CFC 4-109 Ex 5534 600 3767 3015 5036 6644

* Podane wymiary s3 zalezne od wysokosci konstrukcji wsporczej, ktora kazdorazowo dopasowywana jest do warunkow miejscowych.
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DODATKOWE DANE TECHNICZNE WYPOSAZENIE OPCJONALNE
e Zasilanie: 230V; 1,0A; « Konstrukcja wsporcza uzalezniona od systemu odbioru
« Sprezone powietrze: 6bar, 90NI/impuls. i transportu pytu;

e Zbiornik na pyt;
« Uchwyt dla worka typu Big Bag;
« Zespbt przygotowania powietrza;

« Urzadzenia dostepne sa w wybranych kolorach z
palety RAL.

BART Sp. z 0.0.
ul. Bedzinnska 41/1, 41-205 Sosnowiec, tel. +48 32 256 22 33, info@bart-vent.pl

Biura projektowe i oddziaty handlowe: Sosnowiec, Wroctaw, Warszawa, Gdansk




