RAMIONA ODCIAGOWE

Ramiona ociggowe serii PR

Idealne rozwigzania dla przemystu

Nowoczesna technologia w potgczeniu z nowoczesnymi
materiatami pozwolita na stworzenie produktu o wielu korzysciach
dla uzytkownika:

- Niezwykle tatwe do ustawienia i manewrowania ramie
- Bardzo stabilna konstrukcja
- Ssawka z maksymalnym widmem odciggania

Podstawowe cechy ramion PR:

- Konstrukcja wsporcza ramienia na zewnatrz

- Waz odciggowy dostepny w Srednicach 100, 125, 160 i 200 mm
- Rézne typy wezy dostosowane do aplikacji

- Ramie dostarczane jest czesciowo zmontowane

Ramie PR moze by¢ wyposazone w oswietlenie lub wigcznik
sterowania wentylatorem/ przepustnica.

Ramiona Fumex PR dostepne sg w dtugosciach:
1,5,2,3,4,5,7,9,i11m

Oswietlenie LED jako opcja
dodatkowa

Optymalne rozwigzania na stanowiska pracy Powered by FUMEX



Zewnetrzna konstrukcja
wsporcza oznacza liczne
korzysci

Zewnetrzne usytuowanie konstrukcji
wsporczej ramienia jest korzystnie-

jsze w poréwnaniu do ramion, ktére
konstrukcje majg wewnatrz ramienia.

- wykonanie niezbednych regulacji
przegubdw jest bardzo proste

- mozna zastosowac rézne srednice
wezy odciggowych — dostepne 100,
125,160 200 mm

- lekka konstrukcja dzieki dwém
teleskopom, ktére balansujg masg
wiasng ramienia

- dodatkowo ramiona te zawsze maja
nizszy spadek cisnienia

Zawsze wybieraj niszy spadek cisnienia

Niski spadek ci$nienia zawsze oznacza oszczednosc¢ energii a ponadto nizszy poziom hatasu poprzez redukcje
jego ucigzliwos¢ w instalacji. Dodatkowo ramie mozna bardzo tatwo podtgczy¢ do innych systemow

odciggowych.

Ramiona PR z zewnetrzng konstrukcjg wsporczg

i elastycznymi przegubami majq wiele zalet uzytkowych
Zewnetrzna konstrukcja wsporcza ramienia umozliwia
podtaczenie do niego weza o dowolnej srednicy. Weze
dostepne sa w $Srednicach 100, 125,160 i 200 mm. Dzieki
takiej konstrukcji ramie mozna bardzo fatwo regulowad

i czyscic.

W poréwnaniu do ramion z konstrukcjg wewnetrzna
ramiona PR majg 50 % nizszy spadek cisnienia.

Ramiona z konstrukcjg wewnetrznqg majq ograniczony
przeplyw powietrza i wiecej wad

Konstrukcja wewnetrzna wymusza minimalng $rednice
ramienia (160 mm). Nie mozna zastosowaé mniejszych
srednic za$ regulacja i czyszczenie przegubow jest
utrudniona.

Charakteryzujg sie one duzo wyzszym przeptywem cisnienia

w poréwnaniu do ramion PR.

Wewnetrzna konstrukcja wsporcza ramienia



Dostepne modele ramion — dla réznych aplikacji

PR STANDARD
Wspornik metalowy malowany
proszkowo, konstrukcja ramienia
wykonana z anodyzowanego alu-
minium, przeguby antracytowo-
szare PA&PP.

Ssawka zostata zaprojektowana
zgodnie ze standardem EU- wyko-
nana z anodyzowanego aluminium
oraz szarego PP.

Waz tkaninowy czarno niebieski
PE pokryty poliamidem.

PR VIT
Biaty wspornik metalowy
malowany proszkowo.
Konstrukcja wsporcza ramienia
z anodyzowanego aluminium,
przeguby z biatego PA&PP. Biata
ssawka z antacytowo- szarym
uchwytem - wykonana z anody-
zowanego aluminium i biatego
PP. Waz biaty z PVC.

@ Ramiona PR dostepne sq w wykonaniu ATEX — zobacz osobngq broszure

PR RF
Biaty wspornik metalowy malowany
proszkowo. Konstrukcja wsporcza
ramienia z anodyzowanego alu-
minium, przeguby z biatego PA&PP.
Biata ssawka z antacytowo-szarym
uchwytem - wykonana z biatego PP.
Obudowa ssawki i Sruby wykonane
ze stali nierdzewnej. Waz tkaninowy
biaty PE pokryty poliamidem.
Idealne rozwigzanie do pracy w
Srodowiskach agresywnych gazéw.

Wykres przeptywu i spadku cisnienia
Czarna linia na diagramie oznacza spadek cisnienia dla ramienia w tej
samej pozycji. Rekomendowana predkos¢ transportowa dla gazow

spawalniczych to 18 m/s (zobacz niebieskg linie dla kazdej $rednicy).
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Optymalnie zaprojektowana ssawka

Ssawka zostata zaprojektowana tak, by
miata maksymalne widmo odciagania.
Jest to idealne rozwigzanie dla gazéow
spawalniczych i innych goracych
zanieczyszczen.

Wydajnos¢ dla nie goracych gazéw
moze by¢ jeszcze wyzsza dzieki zasto-
sowaniu efektu Coanda (sufit) — to
znaczy przy odcigganiu zanieczyszczen
z powierzchni stotu lub blatu mozna
ich odciggnac¢ wigcej niz ze swobodnie
przeptywajgcego przez pomieszczenia
strumienia powietrza.



Modele @ 100, 125, 160 & 200
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Modele @ 100, 125, 160 & 200
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Akcesoria

Wsporniki do montazu sufitowego i podfogowego.
Ramie PR jest dostarczane w standardzie z wspornikiem $ciennym istnieje jednak mozliwos¢ zakupu innych typow
wspornikéw do montazu sufitowego lub podtogowego.
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Sufitowy i podtogowy wspornik do ramion typu PR Sufitowy i podtogowy wspornik do ramion typu PR
o dtugosci 1,5,2,3 & 4m. Obrot o 180° o dtugosci 1,5,2,3 & 4m. Obrot o 360°.
PTX Diugosé | Waga PTX 180 Diugos¢ = Waga
Produkt (mm) (kg) Produkt (mm) (kg)
PTX 500 500 5 PTX 180 500 500 6,7
PTX 1000 1000 75 PTX 180 1000 1000 9,3
PTX 1500 1500 10 PTX 180 1500 1500 12
PTX 2000 2000 12,7 PTX 180 2000 2000 14,5
PTX 2200* | 2200 14 PTX 180 2200* | 2200 15,5
*Wspornik podtogowy *Wspornik podtogowy
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Sufitowy i podtogowy wspornik do ramion typu PR Sufitowy i podtogowy wspornik do ramion typu PR
o dtugosci 5i7 m. Obrét o 180°. o dtugosci 1,5,2 i 3. Obrét o 360°, srednica 125 i 160 mm.
PTZ Dtugosé Waga PTS Diugos¢ | @ C  Waga
Produkt (mm) (kg) Produkt (mm) | (mm) | (mm) (kg)
PTZ 500 500 7,6 PTS 500-125 500 | @125 | 300 | 66
PTZ 1000 1000 12 PTS 1000-125 | 1000 | $125 | 300 | 8.1
PTZ 1500 1500 16,6 PTS 1500-125 | 1500 | $125 | 300 | 9,6
PTZ 2000 2000 21,2 PTS 500-160 500 | #4160 | 320 | 7,8
PTZ 2500* 2500 25,7 PTS 1000-160 | 1000 | @160 | 320 | 9,7
*Wspornik podtogowy PTS 1500-160 | 1500 | $160 | 320 | 11,7




Akcesoria

Oswietlenie i sterowanie wentylatora.
Ramiona PR mogg by¢ dostarczone w opcji z oswietleniem i wigcznikiem wentylatora i przepustnicy.

PR LED
Oswietlenie LED zawiera
okablowanie, transformator

i wiacznik.

Dane techniczne oswietlenia

5 W vid 350 mA

2000 Ix

6500 K

Hamulec moze by¢ montowany na ramionach o dtugosci 5,7,9 i 11m. Jest on montowany

PRT
Witacznik do sterowania

wentylatorem lub przepustnica.

PR LED/T
Oswietlenie LED zawiera
okablowanie, transformator
i wigcznik oraz dodatkowy
wtgcznik do sterowania
wentylatorem/przepustnica.

przy wsporniku $ciennym i daje mozliwo$¢ lepszego manewrowania ramieniem przy

zapewnieniu lepszej stabilnosci catego ramienia.
Hamulec jest dostarczany standardowo do ramion PR 9000 i 11000 i moze by¢ zaméwiony

jako opcja dla ramion PR 5000 i 7000.

Produkt

PR 100-6340

Opis

Hamulec

Diugosé (mm) | Waga (kg)

0.3

Przedtuzenie weza
ssawkg magnetyczng i szybkoztgczem do podtgczenia do ramion typu PR.

Waz tkaninowy PVC pokryty poliamidem z oplotem stalowym.

Zakres temperaturowy
Elementy z tworzywa
Elementy aluminiowe
Elementy stalowe

-10° do +90°C
PA, PA 30%
anodyzowane

czarne oksydowane, chromowane,

malowane proszkowo

3500 >
A
Produkt Opis @ Dtugosé (mm) ‘ Waga (kg)
PFS -125 Przedtuzenie weza @125 3500 4
PFS -160 | Przedtuzenie weza @160 3500 4




Waq: standardowy

Waz tkaninowy pokryty poliamidem z oplotem stalowym.
W ofercie znajduja sie weze, ktére doskonale radza sobie
w srodowisku agresywnych chemicznie gazéw. Inne
specjalne wykonania dostepne na zamoéwienie.

Konfiguracja — dostawy
Ramiona sg dostarczane ze wspornikiem sciennym,
sg czesciowo zmontowane co utatwia ich montaz.

Dane techniczne weza
WHtasciwosci nie palne, odpowiednie dla gazéw
dymoéw spawalniczych.

Zakres temperaturowy -10°C do +90° C.

Dane techniczne innych elementéw

Elementy z tworzywa PA, PA30%.

Elementy aluminiowe Anodyzowane.

Elementy stalowe czarne , oksydowane, chromowane
malowane proszkowo

Waga PR 1500: 9kg PR2000: 10kg
PR3000: 12kg PR4000: 15 kg
PR5000: 23 kg PR 7000: 37 kg
PR9000: 52 kg PR 11000: 64 kg

@ Ramiona PR dostepne sq w wykonaniu ATEX — zobacz osobngq broszure
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